
DuraGrip-muhviventtiili

DuraGrip-muhviventtiilin
mittakuva

DuraGrip-muhviventtiili De 63-315

TUOTETIEDOT

Tekninen kuvaus Suurin käyttöpaine PFA 16 bar.
Vetoakestävät messinkilukitusrenkaat.
EPDM-tiivisteet.

Ominaisuudet Nopea ja helppokäyttöinen liitos ilman hitsauskonetta, sähköä tai turhaa
odottelua.
Purettavissa oleva liitos.

Käyttökohde PE- ja PVC-putkistot juoma- ja raakavedelle.
EPDM ei sovellu öljypitoisille jätevesille - käytä näissä NBR-luistia.

Materiaalit Runko ja kansi valurautaa (EN-GJS-500-7, EN 1563:2012).
Epoksipinnoite 250 m, GSK-sertifioitu (EN ISO 12944-5:2009).
Luisti Sg-valurautaa (EN-GJS-500-7, EN 1563:2012).
EPDM-kumi (ISO 1629:2005).
Pidätinrengas messinkiä (EN 1982:2010).
Suojarengas terästä 1.1260.
EPDM-tiiviste (ISO 1629:2005).
Karan mutteri messinkiä (EN 1982:2010).
Kara ruostumatonta terästä (AISI 304, EN 10088-1:2014).
Kannen tiiviste EPDM (ISO 1629:2005).
O-renkaat EPDM (ISO 1629:2005).
Ruuvit terästä Fe/Zn5 ja ruostumatonta terästä (EN ISO 4762:2006).
Ruuvitulpat parafiinia.
Liukurengas polyamidia PA6 (EN ISO 1874:2010).
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PVC/PE DE 63
VETOAKESTÄVÄ
MUHVIVENTTIILI PN 16

S2123-050063 3 832 023 50 63 5 kg/kpl 226 Karanpää 14 mm 230 295 169,00 €/kpl

PVC/PE DE 75
VETOAKESTÄVÄ
MUHVIVENTTIILI PN 16

S2123-065075 3 832 015 65 75 11 kg/kpl 240 Karanpää 17 mm 265 336 192,00 €/kpl

PVC/PE DE 90
VETOAKESTÄVÄ
MUHVIVENTTIILI PN 16

S2123-080090 3 832 016 80 90 15 kg/kpl 242 Karanpää 17 mm 290 367 231,00 €/kpl

PVC/PE DE 110
VETOAKESTÄVÄ
MUHVIVENTTIILI PN 16

S2123-100110 3 832 017 100 110 19 kg/kpl 252 Karanpää 19 mm 325 412 278,00 €/kpl

PVC/PE DE 160
VETOAKESTÄVÄ
MUHVIVENTTIILI PN 16

S2123-150160 3 832 018 150 160 38 kg/kpl 326 Karanpää 19 mm 457 575 450,00 €/kpl

PVC/PE DE 200
VETOAKESTÄVÄ
MUHVIVENTTIILI PN 16

S2123-200200 3 832 019 200 200 56 kg/kpl 366 Karanpää 24 mm 534 674 674,00 €/kpl

PVC/PE DE 225
VETOAKESTÄVÄ
MUHVIVENTTIILI PN 16

S2123-200225 3 832 020 200 225 58 kg/kpl 366 Karanpää 24 mm 534 674 674,00 €/kpl

PVC/PE DE 315
VETOAKESTÄVÄ
MUHVIVENTTIILI PN 16

S2123-300315 3 832 021 300 315 135 kg/kpl 472 Karanpää 27 mm 708 908 1446,00 €/kpl
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